	Вид прицельной сетки
Цвет свечения - красный.
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Горизонтальные штрихи позволяют ориентировать оружие без наклона. Сетка с точкой в центре удобнее при пулевой стрельбе.

!Объектив имеет оптические покрытия, которые нужно беречь от загрязнения. В нерабочем состоянии объектив следует закрывать крышкой. 
!Ни в коем случае не трогать и не тереть объектив пальцами и тряпками с песком. Это уничтожит покрытие, объектив и весь прицел безвозвратно. Объектив чистить только в крайнем случае, если он загрязнен,  изображение размыто. Чистку объектива проводить батистом или гигроскопической ватой, смоченной спиртом, эфиром, их смесью.


	
	ПРИЦЕЛ  КОЛЛИМАТОРНЫЙ «МОНОЛИТ- 10» 

ПАСПОРТ
(Обеспечивает быстрое, точное, удобное прицеливание на дальности прямой видимости. (Эффективен при скоростной стрельбе навскидку по подвижным целям,  в сумерки.            

(Имеет прочный стальной корпус. 


	
Вид прицела сверху. Элементы регулировки прицела
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	(Оптические и электрические узлы Коллиматорного прицела «Монолит-10» установлены монолитно в прочном, полностью стальном корпусе.
(Для питания светодиода используется специализированный микропроцессорный преобразователь напряжения. Электронные компоненты монолитно залиты смолой с наполнителем.
(Для обеспечения оптимального контраста при прицеливании яркость свечения прицельной марки можно плавно регулировать от  максимальной (днем на ярком фоне) до минимальной в сумерки. Длительность непрерывного свечения прицельной марки от 10 до 500 часов в зависимости от выбранной яркости свечения.

(Источник питания: элемент типа АAА, 1 шт.
(Габаритные размеры прицела   102 * 45 * 45 мм.  Масса 100 г .
(Конструкция защищена патентами Украины и России на изобретение.



	Особенности использования коллиматорных прицелов
(При использовании коллиматорного прицела можно смотреть на цель двумя глазами. При этом в поле зрения одного глаза находится объектив, через который без искажения и увеличения одновременно резко видно светящуюся прицельную сетку и цель, часть окружающего пространства. В поле зрения другого глаза - те же цель и окружающее пространство. За счет объединения изображений от двух глаз стрелок воспринимает прицельную сетку, цель и все окружающее пространство одновременно резко, целостно, объемно, без ограничений и искажений. Поэтому при стрельбе по подвижной цели с использованием прицела легко делать упреждение. Например, можно поместить прицельную сетку на траектории летящей утки на расстоянии нескольких корпусов от нее. Даже если утка окажется за пределами объектива, охотник будет видеть одновременно резко и утку, и прицельную сетку.  

(При вскидывании оружия стрелок сразу видит прицельную сетку, сразу может совместить ее с целью и выстрелить, не пытаясь точно установить голову и глаз на линии мушка-целик-цель. Это возможно потому что прицельная сетка видна в пределах (20..30 мм, изображение прицельной сетки формируется параллельными лучами и пока ствол оружия не меняет направление, сетка остается неподвижной относительно цели при перемещении глаза в пределах ее видимости.  (Светящаяся прицельная сетка обеспечивает прицеливание, как днем, так и в условиях недостаточной освещенности, когда обычные прицельные планки, мушки или сетки телескопических прицелов не видны.  

(Во время прицеливания можно пользоваться очками.

	
	Регулировка прицельной линии




(Ориентация прицельной линии регулируется по вертикали и горизонтали в пределах  не менее (1(.
(После регулировки в резьбу регулировочных винтов желательно заливать несколько капель спиртового раствора канифоли.

	Установка элемента питания

Для установки и замены элемента питания служит крышка в передней части корпуса прицела. Положительный контакт должен быть направлен в сторону задней части прицела. Выключатель питания для повышения надежности и оперативности прицела не применяется. Во время охоты вместо выключения питания достаточно уменьшить яркость свечения прицельной марки. Вытекание электролита из элемента питания внутрь прицела может его испортить, поэтому нельзя использовать старые и разряженные элементы, а при хранении прицела их следует извлекать.   

Схема установки элемента питания
                         
[image: image3.emf]+ -


	
	Установка прицела

   Универсальный узел крепления прицела служит для установки на трапециевидные планки «ласточкин хвост» шириной от 7 до 12мм и длиной не менее 50 мм,  например: «ИЖ-94». Прицел также может быть установлен на ружья с прямоугольной вентилируемой планкой шириной от 7 до 11 мм, (зубья узла крепления должны входить в пазы планки), например: «Иж-27», «Тоз-34» (для «Тоз-34» необходимо уменьшить высоту  зубьев до 3 мм). На ружья «Сайга» прицел можно установить при помощи дополнительного кронштейна.

   Для установки прицела: (обеспечить чистоту сопрягаемых поверхностей крепления и планки, (установить прицел на прицельной планке так, чтобы объектив был впереди, узел светящегося   перекрестия сзади, (убедиться в отсутствии перекоса прицела относительно прицельной планки и хорошо закрутить винты узла крепления, (прицел следует устанавливать каждый раз в одном месте. Конструкция узлов крепления обеспечивает сохранение регулировки прицела при многократном снятии и установке прицела.



Универсальный узел крепления
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